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MOTOR 

Tipo Monocilíndrico de 4 tempos 

Cilindrada (cc) 278 cc 
Diâmetro / Curso (mm) 75 / 63 mm 
Combustível Gasolina sem chumbo 
Taxa de Compressão 11 ± 0,5: 1 
Potência 16 KW a 7500 rpm 
Binário máx. (Nm às rotações/min) 23,8 Nm a 5750 rpm 
Refrigeração Por circulação forçada de líquido. 

Caixa de Velocidades  

Arranque Eléctrico 

Ignição  Electrónica de descarga indutiva de alta eficiência e 
com bobina AT separada. 

Alimentação Injecção electrónica 

Embraiagem Automática com centrifuga a seco autoventilante 

VEÍCULO 

Estrutura Em tubos e chapas impressas de aço. 

Suspensão dianteira Forquilha telescópica hidráulica com haste Ø 35 mm. 
Curso 94 mm. 

Suspensão traseira Dois amortecedores a efeito duplo com regulação da 
pré-carga em quatro posições. Curso 89 mm. 

Travão dianteiro A disco Ø 260 mm com comando hidráulico 
accionado pelo guiador com alavanca dir. 

Travão traseiro De disco Ø 240 mm, com comando hidráulico 
accionado pelo guiador com alavanca esq. 

Pneu dianteiro 120/70-14'' 
Pneu traseiro 140/60 - 13" 
DIMENSÕES 
Comprimento (mm) 2060 mm 
Largura (mm) 745 mm 
Altura selim (mm)  
Distância entre eixos (mm) 1480 mm 
Capacidade depósito combustível 
(litros) 12 litros ( dos quais 2,5 litros de reserva)  

Peso a seco (kg) 161 kg 
Velocidade máx. (km/h)  
Homologação Euro 3 

 
 
 
 
 
 


